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50-ЛЕТНЯЯ ТРАДИЦИЯ

КАЧЕСТВО – КОМПЛЕКСНОСТЬ – ИННОВАЦИИ – ДИЗАЙН
Группа компаний KORADO – надежный партнер для реализации малых и крупных 

проектов в областях отопления, охлаждения и рекуперации тепла. Благодаря ин-

новациям гарантировано высокое качество продукции, ее качество и современ-

ный дизайн, что является основой для долгосрочного сотрудничества. 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ТИПА ЗДАНИЯ
Проект крупного торгового центра или небольшой коттедж? Стандартный, дизай-

нерский радиатор, конвектор по индивидуальному заказу, вентиляция или рекупе-

рация тепла? Комплексный ассортимент продукции группы KORADO предлагает 

широкий спектр технических решений для создания идеального климата и дизай-

на интерьера.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  
И ЭФФЕКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ
Все изделия учитывают необходимость снижения энергопотребления зданий. 

Производительность конвекторов оптимальная, воздух в помещении хороший, 

а потребление энергии низкое.

L ICON s.r.o.
У компании 50-летняя традиция в производстве конвекторов. С 2013 г. она входит 

в состав Группы компаний KORADO. LICON s.r.o. решает индивидуальные проекты 

для любого типа зданий.

Конвекторы компании «LICON s.r.o.» успешно продаются во всем мире. Их производ-
ство осуществляется по самым современным производственным технологиям на пред-
приятии в г. Либерец «LICON s.r.o.»

Производственный завод и головной офис «KORADO, a.s.» – это современный европейский 
завод по производству радиаторов и нагревательных элементов. Технологическое обору-
дование и расположение на площади 30 000 м2 позволяет компании «KORADO, a.s.» расти и 
развиваться дальше.

ГРУППА КОМПАНИЙ KORADO
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KОНВЕКТОРЫ 
С ЕСТЕСТВЕННОЙ 

КОНВЕКЦИЕЙ

KОНВЕКТОРЫ 
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ 

КОНВЕКЦИЕЙ

ФАСАДНЫЕ 
КОНВЕКТОРЫ 
KORASPACE

НАСТЕННЫЕ 
КОНВЕКТОРЫ 
KORAWALL

НАСТЕННЫЕ 
КОНВЕКТОРЫ 
KORAWALL

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ 
РЕГИСТРЫ 
KORABASE

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ 
КОНВЕКТОРЫ 
KORAFLEX

НАПОЛЬНЫЕ 
КОНВЕКТОРЫ 
KORALINE

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ 
КОНВЕКТОРЫ 
KORAFLEX

НАПОЛЬНЫЕ 
КОНВЕКТОРЫ 
KORALINE

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
Широкий ассортимент продукции позволяет создавать комплексные дизайнер-

ские решения под одной маркой для каждого здания и каждого помещения, 

что обеспечивает максимальную совместимость, удобство проектирования, 

сервис, индивидуальные решения и финансовую экономию.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ РЕКУПЕРАЦИЯ 
VENTBOX

НОВИНК А 2024

свежий воздух 
без аллергенов 

и пыльцы
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Решение для высокотемпературных  
и низкотемпературных источников тепла

Kонвекторы подходящие для 

низкотемпературных систем 

отопления – высокая эффективность 

даже при низких тепловых градиентах. 

Идеально подходит для систем, где 

источником тепла является тепловой 

насос, солнечная система или 

конденсационный котел.

Конвекторы с вентилятором  

могут эффективно нагревать  

и охлаждать помещение – летом 

обеспечивают прохладу, зимой тепло.

Конвекторы с вентилятором  

дают достаточную тепловую 

мощность даже при низких  

тепловых градиентах – они 

предназначены для всех типов  

тепловых насосов.

Низкое потребление электроэнергии 

– в конвекторе с принудительной 

конвекцией используются вентиляторы 

с низким энергопотреблением.

Высокая мощность нагрева  

и охлаждения – эффективное решение 

для различных типов источников тепла.

35 – 45 ˚C

ЗИМА тепловой насос

45 – 90 ˚C

ЗИМА  котлы, камины с водяным 
контуром, печи

мин. 16 ˚C

ЛЕТО  тепловой насос 
(без образования конденсата)

 
Настенный конвектор KORAWALL Optimal-V WVO
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НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ  
С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ  
КОНВЕКЦИЕЙ KORAWALL

LIGHT COOLING
Энергоэффективное бес-

конденсатное охлаждение, по-

вышающее сезонную эффек-

тивность каждого теплового 

насоса.

МОЩНЫЙ 
ТЕПЛООБМЕННИК
Специально сконструирован-

ный Al/Cu теплообменник, 

окрашенный черной лаковой 

краской RAL 9005, гарантиру-

ет более высокую мощность 

и является главным блоком 

настенного конвектора.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ВЕНТИЛЯТОР
Новые вентиляторы с EC 

алюминиевыми двигателями, 

обеспечивающие тихий ход и 

низкое энергопотребление.

ВЫСОКАЯ 
ТЕПЛОВАЯ 
МОЩНОСТЬ
Более эффективное  

отопление означает эконо-

мию финансовых средств 

и повышенный тепловой 

комфорт в помещении.

ДИЗАЙН, 
НЕПОДВЛАСТНЫЙ 
ВРЕМЕНИ
Современный вид с возмож-

ностью выбора цвета. Под-

ходит для любого интерьера.
ВАРИАНТ POOL 
Вариант изготовленный 

из нержавеющей стали, 

предназначенный для 

влажной среды.
* изготовление по заказу

ТОЧНАЯ 
РЕГУЛИРОВКА
Управление с помощью 

термостата, каторый 

плавно регулирует  

обороты вентилятора  

и немедленно реагирует 

на изменение темпера-

туры, создает приятный 

тепловой комфорт  

в помещении.

ПОДХОДЯЩИЕ ДЛЯ 
НИЗКОТЕМПЕРА-
ТУРНЫХ СИСТЕМ 
ОТОПЛЕНИЯ
Конвекторы достигают высокой 

эффективности даже при низких 

тепловых градиентах. Идеально 

подходят для систем, где источ-

ником тепла является тепловой 

насос, солнечная система или 

конденсационный котел.
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Настенный конвектор с принудительной конвекцией KORAWALL Direct WVD
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Настенный конвектор KORAWALL Optimal-V WVO
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Настенные конвекторы
с принудительной
конвекцией KORAWALL
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KORAWALL  
Optimal-V WVO

Спецификация

Настенный конвектор KORAWALL Optimal-V WVO это эф-
фективное энергосберегающее устройство с принудительной 
конвекцией и бесконденсатным охлаждением. Он оснащен те-
плообменником и комплектом вентиляторов с минимальным 
расходом электроэнергии. Настенный конвектор достигает вы-
сокой эффективности даже при низких тепловых градиентах. 
Конвектор KORAWALL Optimal-V идеально подходит для систем 
отопления, где источником тепла является тепловой насос, сол-
нечная система или конденсационный котел. Конвекторы могут 
управляться через систему управления зданием BMS (Building 
Management Systems). Благодаря мгновенной реакции на изме-
нение температуры в помещении, очень тихой работе и низкой 

температуре поверхности, конвекторы KORAWALL Optimal-V предназначены не только для коттеджей и многоквартирных домов, но 
и для публичных помещений.

Состав стандартной поставки
   кожух из стального оцинкованного листового металла, белое 

лакокрасочное покрытие RAL 9016 или черный RAL 9005
  кронштейн для крепления на стену в цвете кожуха
   Al/Cu теплообменник, окрашенный черной лаковой краской 

RAL 9005, с малым содержанием воды, деаэрационным 
клапаном и уникально формованными пластинами для 
достижения максимальной теплоотдачи

   комплект низкоэнергетических вентиляторов EC  
на 24 В DC и соединительный клеммник

   пылевой фильтр
   инструкциии по монтажу, монтажный шаблон
   картонная упаковка

Принадлежности по выбору
  любой цвет кожуха согласно цветовой палитры RAL
  термоэлектрический привод TEP 24 В DC (см. стр. 23)
   арматура подключения LM прямой, угловой (см. стр. 24)
   термостаты SIEMENS RDG 260T, RDG 260KN  

или RAB 21-DC (см. стр. 22–23)
  комнатный тепловой датчик QAA32 (см. стр. 22)
  источник напряжения постоянного тока (см. стр. 24)
  R-Box (см. стр. 24)

Охлаждение возможно только в неконденсационной зоне, т.е. выше 
температуры точки росы. В конвекторе нет коллектора конденсата.

Примечание
   в состав стандартной поставки не входят регулировка  

и арматура подключения, заказывается отдельно
   регулирование одинаково для всех продуктов с принуди-
тельной конвекцией – система OC

Высота 450 мм

Ширина 110 мм

Длина
600, 750, 1 000, 1 250, 

1 500, 1 750, 2 000 мм

Тепловая мощность от 190 до 8 960 Вт

Охлаждающая мощность до 1 419 Вт

Высота теплообменника 240 мм

Ширина теплообменника 60 мм

Макс. рабочее давление 1,2 MПa

Макс. рабочая температура 90 °C

Температура поверхности 40 °C*

Соединительная резьба внутренняя G ½"

Способ присоединения снизу (справа, слева)

принудительная

конвекция

отопление Light cooling** тихий ход защитная  

решетка

pencil proof

лакокрасочное покрытие 

согласно цветовой 

палитры RAL* в зависимости от температуры воды на входу 
** без образования конденсата



KORAWALL  
Pool-V WVP

Спецификация

Высота 450 мм

Ширина 110 мм

Длина
600, 750, 1 000, 1 250,  

1 500, 1 750, 2 000 мм

Тепловая мощность от 190 до 8 960 Вт

Охлаждающая мощность до 1 419 Вт

Высота теплообменника 240 мм

Ширина теплообменника 60 мм

Макс. рабочее давление 1,2 MПa

Макс. рабочая температура 90 °C

Температура поверхности 40 °C*

Соединительная резьба внутренняя G ½"

Способ присоединения снизу (справа, слева)

Настенный конвектор KORAWALL Pool-V WVP это э ффек-
тивное энергосберегающее устройство с принудительной 
конвекцией и бесконденсатным охлаждением в помещениях 
с повышенной влажностью. Кожух конвектора изготовлен из 
нержавеющей стали AISI 316, оснащен теплообменником и ком-
плектом вентиляторов с минимальным расходом электроэнер-
гии. Настенный конвектор достигает высокой эффективности 
даже при низких тепловых градиентах и идеально подходит для 
систем отопления, где источником тепла является тепловой на-
сос, солнечная система или конденсационный котел. Конвекто-
ры могут управляться через систему управления зданием BMS 
(Building Management Systems). Настенный конвектор варианта 

Pool-V благодаря своей конструкции и отделке поверхности предназначен для использования везде, где имеется вероятность воз-
никновения повышенной влажности. Они не подходят для установки в помещениях с бассейном с морской водой.

Состав стандартной поставки
   корпус из листовой нержавеющей стали AISI 316,  

окрашенный в белый цвет RAL 9016 или черный RAL 9005
  кронштейн для крепления на стену в цвете кожуха
   Al/Cu теплообменник, окрашенный черной лаковой краской 

RAL 9005, с малым содержанием воды, деаэрационным 
клапаном и уникально формованными пластинами для 
достижения максимальной теплоотдачи

   комплект низкоэнергетических вентиляторов EC  
на 24 В DC и соединительный клеммник

   пылевой фильтр
   инструкциии по монтажу, монтажный шаблон
   картонная упаковка

Принадлежности по выбору
  любой цвет кожуха согласно цветовой палитры RAL
  термоэлектрический привод TEP 24 В DC (см. стр. 23)
   арматура подключения LM прямой, угловой (см. стр. 24)
   термостаты SIEMENS RDG 260T, RDG 260KN  

или RAB 21-DC (см. стр. 22–23)
  комнатный тепловой датчик QAA32 (см. стр. 22)
  источник напряжения постоянного тока (см. стр. 24)
  R-Box (см. стр. 24)

KORAWALL Pool-V изготавливается по заказу, 
срок поставки и цена предоставляются по запросу

Охлаждение возможно только в неконденсационной зоне, т.е. выше 
температуры точки росы. В конвекторе нет коллектора конденсата.

Примечание
   в состав стандартной поставки не входят регулировка  

и арматура подключения, заказывается отдельно
   регулирование одинаково для всех продуктов с принуди-

тельной конвекцией – система OC

Произ-
водство 

по заказу

принудительная

конвекция

отопление Light cooling** тихий ход защитная  

решетка

pencil proof

предназначен 

для влажной 

среды

лакокрасочное 

покрытие согласно 

цветовой палитры RAL* в зависимости от температуры воды на входу 
** без образования конденсата
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В состав стандартной поставки не входят регулировка и арматура 
подключения. Заказывается отдельно. Регулирование одинаково  
для всех продуктов с принудительной конвекцией – система OC.  
Элементы электрорегулирования и управления см. стр. 22.

Структура 
конвектора

1    защитная закрывающая  

решетка, являющаяся  

составной частью корпуса
2    кожух из стального  

оцинкованного листового  

металла или нержавеющей  

стали класса AISI 316
3    Al/Cu теплообменник, 

окрашенный черной лаковой 

краской RAL 9005
4    кронштейн для крепления 

конвектора на стену
5    комплект низкоэнергетических 

вентиляторов EC на 24 В DC 

и соединительный клеммник
6    пылевой фильтр

7    арматура подключения LМ
8   термопривод

  содержание стандартного комплекта поставки
   перечень принадлежностей по выбору к моделям 
KORAWALL Optimal-V WVO и KORAWALL Pool-V WVP  
см. стр. 10, 11

 
Настенный конвектор KORAWALL Optimal-V WVO
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

KORAWALL Optimal-V WVO, KORAWALL Pool-V WVP

Высота [мм] 450

Ширина [мм] 110

Длина [мм] 600 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000

Вес кожуха [кг/м] 11 14 18 23 27 31 36
Объем воды [л/м] 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,4

Рабочая часть теплообменника [мм] L-275

Размеры указаны в мм.

Высота 450 мм / Ширина 110 мм

KORAWALL Optimal-V WVO 
KORAWALL Pool-V WVP

Тепловая мощность [Вт] при t1/t2/ti / EN 16430. 
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Охлаждение возможно только в неконденсационной зоне, т.е. выше 
температуры точки росы. В конвекторе нет коллектора конденсата.
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600

0 190 91 51 26 19 0 - -
1 1 058 619 404 247 140 2 23,2 31,2
2 1 330 783 514 316 197 3 32,3 40,3
3 1 688 1 003 664 411 267 6 40,8 48,8

750

0 278 134 75 38 28 0 - -
1 1 546 905 591 361 204 2 24,9 32,9
2 1 944 1 145 752 462 288 3 34,0 42,0
3 2 467 1 467 971 601 391 7 42,3 50,3

1000

0 424 204 114 58 42 0 - -
1 2 360 1 381 902 551 311 3 26,3 34,3
2 2 967 1 747 1 148 705 440 4 35,2 43,2
3 3 766 2 238 1 481 918 596 10 43,9 51,9

1250

0 570 274 153 78 57 0 - -
1 3 174 1 857 1 213 741 419 3 26,7 34,7
2 3 991 2 350 1 543 948 592 5 35,3 43,3
3 5 064 3 010 1 992 1 234 802 11 44,9 52,9

1500

0 716 345 192 98 71 0 - -
1 3 988 2 333 1 525 931 526 4 28,7 36,7
2 5 014 2 952 1 939 1 191 744 8 37,4 45,4
3 6 363 3 782 2 503 1 551 1 008 19 46,4 54,4

1750

0 863 415 232 118 85 0 - -
1 4 801 2 809 1 836 1 121 634 5 30,2 38,2
2 6 037 3 555 2 335 1 434 895 9 38,9 46,9
3 7 661 4 554 3 014 1 868 1 213 22 47,6 55,6

2000

0 1 009 485 271 138 100 0 - -
1 5 615 3 285 2 147 1 311 741 5 30,5 38,5
2 7 060 4 157 2 730 1 677 1 047 10 39,0 47,0
3 8 960 5 326 3 525 2 184 1 419 23 48,2 56,2

Температурная  
экспонента [n] 1,0369 0,904
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КОД ЗАКАЗА

Пример кода заказа: WVO-150/45/11-V5SPSP-10-RT

Настенный конвектор KORAWALL Optimal-V WVO, длина 150 см, высота 45 см, ширина 11 см, цвет кожуха – белый RAL 9016, 

присоединение снизу справа, со стандартной регулировкой.
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м
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[с
м

]

Тип тепло-
обменника

Цвет  
теплооб-
менника

Материал 
кожуха

Тип  
решетки

Тип
присое-
динения

Сторона 
присое-
динения

Код  
цвета Регулировка

W V O Optimal-V · · · 45 11 V возвратный 5  черный  
RAL 9005

S сталь P перфорация S снизу P правая
L левая

10 белый RAL 9016
39 черный RAL 9005
**   цвет согласно  

образцам см. стр. 31
99 другой цвет RAL

RT  регулировка 
24 В DC

 - / / - - -

KORAWALL Optimal-V WVO

Пример кода заказа: WVP-150/45/11-V5RPSP-10-RT

Настенный конвектор KORAWALL Pool-V WVP, длина 150 см, высота 45 см, ширина 11 см, цвет кожуха – белый RAL 9016, присоединение 

снизу справа, со стандартной регулировкой.
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Тип тепло-
обменника

Цвет  
теплооб-
менника

Материал 
кожуха

Тип  
решетки

Тип
присое-
динения

Сторона 
присое-
динения

Код  
цвета Регулировка

W V P Pool-V · · · 45 11 V возвратный 5  черный  
RAL 9005

R  нержа-
веющая 
сталь

P перфорация S снизу P правая
L левая

10 белый RAL 9016
39 черный RAL 9005
**   цвет согласно  

образцам см. стр. 31
99 другой цвет RAL

RT  регулировка 
24 В DC

 - / / - - -

KORAWALL Pool-V WVP

 
 

Настенный конвектор   
KORAWALL Pool-V WVP
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Настенные конвекторы  
с принудительной конвекцией 
KORAWALL, с автономным 
управлением и подключением 
к электрической сети

15



KORAWALL Direct WVD

принудительная 

конвекция

отопление подключение  

24 В постоянного 

тока

Light cooling** тихий ход защитная  

решетка

pencil proof

лакокрасочное 

покрытие согласно 

цветовой палитры RAL

2424
B DCB DC

Принадлежности по выбору
   любой цвет кожуха согласно цветовой палитры RAL,  

клавиатура управления серебристого цвета
   арматура подключения LM прямой, угловой (см. стр. 24) 
   термостатическая головка (см. стр. 23)

Охлаждение возможно только в неконденсационной зоне, т.е. выше 
температуры точки росы. В конвекторе нет коллектора конденсата.

Примечание
   в состав стандартной поставки не входят регулировка  

и арматура подключения

Настенный конвектор KORAWALL Direct WVD мощный конвек-
тор с вентилятором подходящий для низкотемпературного ото-
пления с подключением к сети 24 В постоянного тока. Конвек-
тор оснащен специально разработанным алюминиево-медным 
теплообменником в черном цвете RAL 9005, и набором низко-
энергетических, бесшумных вентиляторов. Конвектор оснащен 
автономным пультом управление с интегрированной клавиату-
рой на облицовкe для регуляции оборотов вентилятора. Под-
ключение к электрической сети осуществляется через адаптер 
24 В постоянного тока. Конвектор достигает высокых тепловых 
мощностей даже при низкых тепловых градиентах, oхлаждает в 
режиме без конденсации (легкое охлождение). Конвектор подхо-
дит для различных типов зданий_ новостройки, семейные жилые 
дома, административные здания. Но прежде всего KORAWALL 
Direct WVD является идеальным решением для реконструкции 
системы отопления при переходе на низкотемпературное ото-
пление где источником тепла является тепловой насос, солнеч-
ная система или конденсационный котел.

24
B DC

Спецификация
Высота 450 мм

Ширина 110 мм

Длина 600, 750, 1 000, 1 250, 
1 500, 1 750, 2 000 мм

Тепловая мощность от 190 до 8 960 Вт

Охлаждающая мощность до 1 419 Вт

Высота теплообменника 240 мм

Ширина теплообменника 60 мм

Макс. рабочее давление 1,2 MПa

Макс. рабочая температура 90 °C

Температура поверхности 40 °C*

Соединительная резьба внутренняя G ½"

Способ присоединения снизу (справа, слева)

Настенный конвектор с принудительной  
конвекцией, автономным управлением  
и подключением 24 В DC.

Состав стандартной поставки
   кожух из стального оцинкованного листового металла, белое 

лакокрасочное покрытие RAL 9016 или черный RAL 9005
   управляющая электроника и клавиатура управления цвета 

корпуса (белый, черный) 
   источник питания в розетку (адаптер) 230 В AC/24 В DC
   Al/Cu теплообменник, окрашенный черной лаковой краской 

RAL 9005, с малым содержанием воды, деаэрационным  
клапаном и уникально формованными пластинами для  
достижения максимальной теплоотдачи

   опорная часть для крепления корпуса к стене в дизайне 
и цвете облицовки

   комплект низкоэнергетических вентиляторов EC  
на 24 В DC и соединительный клеммник

   датчик температуры окружающей среды и датчик темпера-
туры воды на теплообменнике

   пылевой фильтр
   инструкциии по монтажу, монтажный шаблон
   картонная упаковка

* в зависимости от температуры воды на входу 
** без образования конденсата



KORAWALL Energy WVE

принудительная 

конвекция

отопление подключение  

230 В переменно-

го тока

Light cooling** тихий ход защитная  

решетка

pencil proof

230230
B ACB AC

Принадлежности по выбору
   любой цвет кожуха согласно цветовой палитры RAL,  

клавиатура управления серебристого цвета
   арматура подключения LM прямой, угловой (см. стр. 24) 
   термостатическая головка (см. стр. 23)

Охлаждение возможно только в неконденсационной зоне, т.е. выше 
температуры точки росы. В конвекторе нет коллектора конденсата.

Примечание
   в состав стандартной поставки не входят регулировка  

и арматура подключения

Настенный конвектор KORAWALL Energy WVE мощный кон-
вектор с вентилятором подходящий для низкотемпературного 
отопления с подключением к сети 230 В AC переменного тока. 
Конвектор оснащен специально разработанным алюминие-
во-медным теплообменником в черном цвете RAL 9005, и набо-
ром низкоэнергетических, бесшумных вентиляторов. Конвектор 
оснащен автономным пультом управление с интегрированной 
клавиатурой на облицовкe для регуляции оборотов вентилятора. 
Конвектор достигает высокых тепловых мощностей даже при 
низкых тепловых градиентах, oхлаждает в режиме без конден-
сации (легкое охлождение). Конвектор подходит для различных 
типов зданий – новостройки, семейные жилые дома, админи-
стративные здания. Но прежде всего KORAWALL Energy WVE 
является идеальным решением для реконструкции системы 
отопления при переходе на низкотемпературное отопление где 
источником тепла является тепловой насос, солнечная система 
или конденсационный котел.

230
B AC

Спецификация
Высота 450 мм

Ширина 110 мм

Длина 600, 750, 1 000, 1 250, 
1 500, 1 750, 2 000 мм

Тепловая мощность от 190 до 8 960 Вт

Охлаждающая мощность до 1 419 Вт

Высота теплообменника 240 мм

Ширина теплообменника 60 мм

Макс. рабочее давление 1,2 MПa

Макс. рабочая температура 90 °C

Температура поверхности 40 °C*

Соединительная резьба внутренняя G ½"

Способ присоединения снизу (справа, слева)

Настенный конвектор с принудительной  
конвекцией, автономным управлением  
и подключением 230 В АC.

Состав стандартной поставки
   кожух из стального оцинкованного листового металла, белое 

лакокрасочное покрытие RAL 9016 или черный RAL 9005
   управляющая электроника и клавиатура управления цвета 

корпуса (белый, черный) 
   источник питания 230 В AC
   Al/Cu теплообменник, окрашенный черной лаковой краской 

RAL 9005, с малым содержанием воды, деаэрационным  
клапаном и уникально формованными пластинами для  
достижения максимальной теплоотдачи

   опорная часть для крепления корпуса к стене в дизайне  
и цвете облицовки

   комплект низкоэнергетических вентиляторов EC  
на 24 В DC и соединительный клеммник

   датчик температуры окружающей среды и датчик  
температуры воды на теплообменнике

   пылевой фильтр
   инструкциии по монтажу, монтажный шаблон
   картонная упаковка

лакокрасочное 

покрытие согласно 

цветовой палитры RAL* в зависимости от температуры воды на входу 
** без образования конденсата
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2
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4
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8
9

6
7

2

3

11

5

7

4
6

10

Схема электрорегулирования

1    клавиатура управления
2    подключение для клавиатуры управления
3    соединительный кабель
4   управляющая электроника
5    датчик температуры воды в теплообменнике
6    датчик температуры окружающей среды
7    кабель управления вентиляторами

1

KORAWALL  
Energy WVE 

10   кабель заземления
11    источник питания  

230 В AC переменного 

тока с прямым  

подключением  

в электрическую сеть

8    соединительный кабель 
9    питание в розетку 

(адаптер) 230 В AC/24 В DC

KORAWALL  
Direct WVD 

Структура 
конвектора

1    кожух из стального  

оцинкованного листового  

металла
2    защитная закрывающая 

решетка, являющаяся 

составной частью корпуса
3    клавиатура управления
4   электрорегулирование
5    опорная часть для крепления  

корпуса к стене
6    Al/Cu теплообменник, окрашенный  

черной лаковой краской RAL 9005
7    комплект низкоэнергетических 

вентиляторов EC на 24 В DC 

и соединительный клеммник
8   пылевой фильтр

9    арматура подключения LМ
10    термостатическая головка 

(отопления/охлаждения)

  содержание стандартного комплекта поставки
   перечень принадлежностей по выбору см. стр. 16, 17
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Высота 450 мм / Ширина 110 мм

Размеры указаны в мм.

KORAWALL Direct WVD 
KORAWALL Energy WVE

36
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0
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36

50

Охлаждение возможно только в неконденсационной зоне, т.е. выше 
температуры точки росы. В конвекторе нет коллектора конденсата.
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60
0

0 190 91 51 26 19 1,4 1,4 - -
1 1 058 619 404 247 140 2,1 2,2 23,2 31,2
2 1 180 692 453 278 165 2,6 2,8 27,9 35,9
3 1 330 783 514 316 197 3,4 3,5 32,3 40,3
4 1 534 908 599 370 239 4,4 4,7 36,8 44,8
5 1 688 1 003 664 411 267 5,7 6,0 40,8 48,8

75
0

0 278 133 75 38 28 1,4 1,4 - -
1 1 546 905 591 361 204 2,4 2,6 24,9 32,9
2 1 724 1 012 663 406 242 2,8 3,1 29,6 37,6
3 1 944 1 145 752 462 288 3,8 4,1 34,0 42,0
4 2 243 1 327 875 540 349 4,4 4,8 38,3 46,3
5 2 467 1 467 971 601 391 6,2 6,8 42,3 50,3

10
00

0 424 204 114 58 42 1,4 1,4 - -
1 2 360 1 381 902 551 311 2,6 2,9 26,3 34,3
2 2 632 1 544 1 011 619 369 3,5 3,8 30,9 38,9
3 2 967 1 747 1 148 705 440 4,9 5,4 35,2 43,2
4 3 423 2 026 1 336 825 533 7,1 7,8 39,8 47,8
5 3 766 2 238 1 481 918 596 10,3 11,2 43,9 51,9

12
50

0 570 274 153 78 57 1,4 1,4 - -
1 3 174 1 857 1 213 741 419 2,8 3,1 26,7 34,7
2 3 539 2 076 1 360 833 496 3,8 4,1 31,3 39,3
3 3 991 2 350 1 543 948 592 5,8 6,3 35,3 43,3
4 4 603 2 725 1 797 1 109 717 8,3 9,0 40,5 48,5
5 5 064 3 010 1 992 1 234 802 12,4 13,5 44,9 52,9

15
00

0 716 344 192 98 71 1,4 1,4 - -
1 3 988 2 333 1 525 931 526 3,0 3,3 28,7 36,7
2 4 447 2 609 1 709 1 046 623 4,1 4,5 33,3 41,3
3 5 014 2 952 1 939 1 191 744 6,3 6,9 37,4 45,4
4 5 784 3 423 2 258 1 394 900 9,2 10,1 42,2 50,2
5 6 363 3 782 2 503 1 551 1 008 13,2 14,4 46,4 54,4

17
50

0 862 414 232 118 85 1,4 1,4 - -
1 4 801 2 809 1 836 1 121 634 3,9 4,2 30,2 38,2
2 5 354 3 141 2 057 1 260 751 5,5 6,0 34,7 42,7
3 6 037 3 555 2 335 1 434 895 9,1 10,0 38,9 46,9
4 6 964 4 122 2 719 1 678 1 084 11,8 12,8 43,5 51,5
5 7 661 4 554 3 014 1 868 1 213 17,1 18,7 47,6 55,6

20
00

0 1 008 485 271 138 100 1,4 1,4 - -
1 5 615 3 285 2 147 1 311 741 5,3 5,4 30,5 38,5
2 6 262 3 674 2 406 1 473 878 5,7 6,3 35,0 43,0
3 7 060 4 157 2 730 1 677 1 047 8,4 9,7 39,0 47,0
4 8 145 4 821 3 179 1 962 1 268 13,1 14,5 43,9 51,9
5 8 960 5 326 3 525 2 184 1 419 18,4 21,2 48,2 56,2

Температурная  
экспонента [n] 1,0369 0,904

Тепловая мощность [Вт] при t1/t2/ti / EN 16430. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

KORAWALL Direct WVD, KORAWALL Energy WVE

Высота [мм] 450

Ширина [мм] 110

Длина [мм] 600 750 1 000 1 250 1 500 1 750 2 000

Вес кожуха KORAWALL Direct WVD [кг] 11 14 18 23 27 31 36
Вес кожуха KORAWALL Energy WVE [кг] 11,5 14,5 18,5 23,5 27,5 31,5 36,5

Объем воды [л] 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,4
Рабочая часть теплообменника [мм] L-275

КОД ЗАКАЗА

Пример кода заказа: WVD-150/45/11-V5SPSP-10-RT

Настенный конвектор KORAWALL Direct WVD с принудительной конвекцией, автономным управлением и подключением 24 В DC, 

длина 150 см, высота 45 см, ширина 11 см, цвет кожуха – белый RAL 9016, присоединение снизу справа, со стандартной регулировкой.

Пример кода заказа: WVE-150/45/11-V5SPSP-10-RT

Настенный конвектор KORAWALL Energy WVE с принудительной конвекцией, автономным управлением и подключением 230 В AC, 

длина 150 см, высота 45 см, ширина 11 см, цвет кожуха – белый RAL 9016, присоединение снизу справа, со стандартной регулировкой 

– источник встроен непосредственно в корпус с подготовкой к подключению непосредственно к электрической сети.
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Материал 
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Тип  
решетки

Тип
присое-
динения

Сторона 
присое-
динения

Код  
цвета Регулировка

W V D Direct · · · 45 11 V возвратный 5  черный  
RAL 9005

S сталь P перфорация S снизу P правая
L левая

10 белый RAL 9016
39 черный RAL 9005
**   цвет согласно  

образцам см. стр. 31
99 другой цвет RAL

RT  регулировка - / / - - -

KORAWALL Direct WVD
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Материал 
кожуха

Тип  
решетки

Тип
присое-
динения

Сторона 
присое-
динения

Код  
цвета Регулировка

W V E Energy · · · 45 11 V возвратный 5  черный  
RAL 9005

S сталь P перфорация S снизу P правая
L левая

10 белый RAL 9016
39 черный RAL 9005
**   цвет согласно  

образцам см. стр. 31
99 другой цвет RAL

RT  регулировка - / / - - -

KORAWALL Energy WVE
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Регуляция, аксессуары,
технические параметры
и акустика
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РЕГУЛЯЦИЯ
KORAWALL Optimal-V WVO, KORAWALL Pool-V WVP

Выполнение регуляции совершенно необходимо для надле-

жащего управления конвекторов с вентиляторами. Вентиля-

тор и термопривод подключены к источнику питания 24 В DC, 

а обороты вентилятора стандартно управляются напряжением 

0–10 В DC.

Состав стандартной поставки
   Система вентиляторов EC с дисковым синхронным двигате-

лем в алюминиевом шасси. Характеризуется очень низким 

энергопотреблением и очень тихим ходом.

   Электронный блок управления FCR-BOX служит в качестве 

клеммной колодки для подключения кабелей от источника 

питания, термостата или от BMS и вентиляторов. Он обеспе-

чивает плавную работу вентиляторов на необходимой скоро-

сти и позволяет независимо управлять термоприводы.

Аксессуары
   Источник постоянного тока 230 В AC / 24 В DC в соответствии 

с общей потребляемой мощностью конвекторов. Существу-

ет 5 типов источников питания для 60 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 

240 Вт и 480 Вт. Источники питания поставляются отдель-

но для установки в распределительную коробку питания на 

планку DIN.

   Монтажная коробка для размещения источника постоянно-

го тока. Используется для размещения источников питания 

мощностью 60 Вт, 100 Вт и 150 Вт.

   Термостаты SIEMENS для 24 В DC: RDG 260T, RDG 260KN.

   Термоэлектрический привод 24 В DC, термостатические 

вентиль, регулирующее резьбовое соединение.

Описание работы термостатов 
RAB 21-DC и RDG 260T
Мощность конвектора регулируется скоростью вращения вен-

тилятора и потоком теплоносителя через теплообменник. На-

пряжение управления составляет 24 В. Термостат SIEMENS 

RAB-21 DC или RDG 260T управляет клапаном с помощью 

термоэлектрического привода, а также регулирует скорость 

вентилятора с помощью управляющего напряжения 0–10 В по-

стоянного тока. Скорость может регулироваться автоматически 

термостатом или вручную в виде трех передач. Номинальная 

скорость (2-й уровень скорости вентилятора) задается при вели-

чине управляющего сигнала 7 В. Вентиляторы могут быть забло-

кированы датчиком температуры (см. аксессуары). Для их запу-

ска необходима минимальная температура теплоносителя около 

37 °C. Датчики температуры входят в ассортимент аксессуаров.

Описание функций с BMS 
(Building Management System)
Для управления конвекторами можно использовать систему 

управления BMS. Один управляющий выход BMS непосред-

ственно управляет открытие/ закрытие клапанов, а другой вы-

ход с 0–10 В постоянного тока управляет обороты вентилятора. 

Номинальная мощность достигается при 7 В DC. Питание кла-

панов и вентиляторов – 24 В DC. При использовании системы 

KNX настенные конвекторы могут управляться термостатом 

RDG 260KN. Затем термостат связывается с системой KNX, в 

которую он отправляет информацию и получает команды для 

конвектора. Монтаж должен проводиться в соответствии с дей-

ствующими стандартами и правилами техники безопасности. 

Производитель не несет ответственности за дефекты, повреж-

дения и травмы, вызванные неправильной установкой.

АКСЕССУАРЫ

Термостат SIEMENS RAB 21-DC 
ручное управлени

   аксессуар –  

KORAWALL Optimal-V WVO, Pool-V WVP

•  для 2-трубных систем отопления

•  ручное управление, 3 уровня оборотов  

вентилятора

•  режим отопления или охлаждения

•  напряжение питания 24 В DC, потребляемая мощность 1 Вт

•  напряжение управления вентилятором EC 0–10 В

•  диапазон желаемого температурного режима 8 – 30 °C

• гистерезис включения <1 K

• степень защиты оболочки IP 30

•  размеры Ш × В × Д: 96 × 110 × 36 мм

• код заказа: REG-RAB21DC

Датчик температуры 
QAA32

   аксессуар –  

KORAWALL Optimal-V WVO, Pool-V WVP

•  для измерения температуры в системах 

отопления, где нет возможности 

разместить термостат в помещении

• рекомендуется для установки в плавательных бассейнах

• можно подключить к термостатам RDG 260T и RDG 260KN

•  диапазон измерений: 0–40 °C, точность измерений 25 °C ± 0,3 K

•  измеряющий датчик – NTC, 3 кОм при 25 °C

• степень защиты оболочки IP 30

•  размеры Ш × В × Д: 96,4 × 99,6 × 36 мм

• код заказа: REG-S-QAA32
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Электронный комнатный 
термостат с ЖК-дисплеем 
SIEMENS RDG 260KN

   аксессуар –  

KORAWALL Optimal-V WVO, Pool-V WVP

•  регуляция комнатной температуры  

и относительной влажности

• для 2- и 4-трубных систем отопления

•  функция индикатора потребления для энергосберегающей 

работы

• встроенные датчики температуры и относительной влажности

•  связь KNX (S-Режим и LTE-Режим) для интеграции в систему 

управления зданий

• недельный термостат для трех дневных циклов

•  автоматическое (непрерывное) или ручное (3-ступенчатое) 

регулирование скорости оборотов вентилятора

• комфортный, демпфирующий или защитный режимы работы

•  з многофункциональных входа (оконный контакт, датчик дви-

жения, считыватель входных карт, переключение обогрев/ 

охлаждение, ...)

• напряжение питания 24 В DC, потребляемая мощность 4 Вт

• управляющее напряжение EC вентилятором 0–10 В DC

• диапазон желаемого температурного режима 5–40 °C

• гистерезис переключения регулируется в диапазоне 0,5–6 K

• степень защиты оболочки IP 30

• настенный монтаж с помощью монтажной панели

•  размеры Ш × В × Д: 92 × 134 × 25 мм

Аксессуары

•  возможность подключения отдельного датчика комнатной 

температуры QAA32, например, для размещения термостата 

вне общедоступных помещений или для применения  

термостата во влажной среде.

• код заказа: REG-RDG260KN

•  возможность ввода в эксплуатацию с помощью мобильного 

приложения SIEMENS PCT Go

Термоэлектрический 
привод TEP 24

   аксессуар – KORAWALL  

Optimal-V WVO, Pool-V WVP

•  степень защиты  

оболочки IP 44 

• время изменения положения 4 мин.

• общая высота 65 мм

• стандартная монтажная резьба M 30 × 1,5

• длина кабеля 2,5 или 5 m

• без напряжения закрыто

• напряжение питания 24 В DC

• потребляемая мощность <2 Вт

•  код заказа (kabel 2,5 m): REG-TEP24-250

•  код заказа (kabel 5 m): REG-TEP24-500

Термостатическая  
головка (отопления/ 
охлаждения)

   аксессуар – KORAWALL  

Direct WVD, Energy WVE

• VT-score 0,20

• гистерезис: 0,15 K

• жидкое наполнение

•  отопления / охлаждения 6–28 °C

• минимальное топление 8 °C

• установка максимальной температуры с помощью зажима

• тип присоединения: M 30 × 1,5

• максимальная температура воды 120 °C

• TELL-score (Thermostatic Efficiency Labelling) A

•  код заказа: REG-TCW

Elektronický prostorový  
termostat s LCD displejem  
SIEMENS RDG 260T

   аксессуар –  

KORAWALL Optimal-V WVO, Pool-V WVP

•  для 2- и 4-трубных систем отопления

•  недельная программа с восемью регулируемыми  

временными блоками

• автоматическое переключение отопления/охлаждения

•  ручное или автоматическое 3-ступенчатое управление  

оборотами вентиляторами

• работа в режиме комфорта, замедления или защиты

•  три входа для отдельного датчика, входного картридера,  

датчика присутствия, оконного контакта и т. д.

•  резервное копирование часов в случае сбоя питания  

в течение не менее 20 часов

• напряжение питания 24 В DC, потребляемая мощность 4 Вт

• напряжение управления вентилятором EC 0–10 В

• диапазон желаемого температурного режима 5–40 °C

•  гистерезис переключения регулируется по-разному  

для отопления/охлаждения в диапазоне от 0,5 до 6 К

• степень защиты оболочки IP 30

• размеры Ш × В × Д: 92 × 134 × 25 мм

•  возможность ввода в эксплуатацию с помощью мобильного 

приложения SIEMENS PCT Go

Аксессуары

•  возможность подключения отдельного датчика комнатной 

температуры QAA32 (NTC 4 кОм) например, для размещения 

термостата вне общедоступных помещений или для примене-

ния термостата во влажной среде

• код заказа: REG-RDG260T

Для правильной работы термостаты RDG 260T и RDG 260KN должны быть 
настроены в соответствии с инструкциями LICON, входящими в комплект 
термостата. Термостат поставляется предварительно настроенным на 
отопление в 2-трубной системе.
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величина источника 60 Вт 100 Вт 150 Вт 240 Вт 480 Вт

входное напряжение питания 85~264 В AC 85~264 В AC 85~264 В AC 88~264 В AC 90~264 В AC

выходное напряжение питания 24 В DC/2,5 A 24 В DC/3,9 A 24 В DC/6,25 A 24 В DC/10 A 24 В DC/20 A

размеры Ш × В × Д 53 × 90 × 55 мм 70 × 90 × 55 мм 105 × 90 × 55 мм 60 × 126 × 114 мм 86 × 126 × 129 мм

код заказа REG-PS60 REG-PS100 REG-PS150 REG-PS240 REG-PS480

Рекомендуется настраивать источник питания не менее чем на 20% больше расчетной мощности – см. стр. 29. 

РЕГУЛЯЦИЯ И АКСЕССУАРЫ

Монтажная коробка
   аксессуар – KORAWALL  

Optimal-V WVO, Pool-V WVP

• для встраивания в стену

•  используется для установки 

источника постоянного тока 

(источник 60 Вт, 100 Вт и 150 Вт)

• степень защиты оболочки IP 40

•  размеры Ш × В × Д: 318 × 258 × 72 мм

• код заказа: REG-IB

R-Box
   аксессуар – KORAWALL  

Optimal-V WVO, Pool-V WVP

•  вместе с источником постоянного тока  

создает управляющее напряжение 

для вентилятора

• для использования термостата на 230 В AC

• 3 уровня оборотов

•  напряжение питания: 230 В/50 Гц

• выходной сигнал: от 0 до 10 В/1 кОм

•  гальванически изолированные 4 кВ  

переменного тока – оптопары

• степень защиты оболочки IP 30

• установка на планке DIN в шкафу

• рабочая температура окружающей среды: 0 – 40 °C

•  размеры Ш × В × Д: 70 × 58 × 90 мм

•  схема подключение электрической регуляциина www.licon.cz

• код заказа: REG-RBOX17

В случае использования термостатов вне рекомендованного предложения 
LICON для получения сигнала 0–10 В необходимо использовать блок R-Box.

Источник постоянного тока 
60 Вт, 100 Вт, 150 Вт, 240 Вт и 480  

   аксессуар – KORAWALL Optimal-V WVO, Pool-V WVP

•  включаемый источник постоянного тока

• бесшумная работа, высокая производительность

• установка на планке DIN

• степень защиты оболочки IP 20

Арматура подключения LM-клапан
   аксессуар – KORAWALL Optimal-V WVO,  

Pool-V WVP, Direct WVD, Energy WVE

Для гарантии тепловых мощностей рекомендуем оснастить кон-

вектор LM-клапаном который позволяет более высокий поток.

• термостатическая и регулирующая температура

• максимальное рабочее давление 10 бар

• максимальная рабочая температура 120 °C

• регулировка KV

• присоединительные размеры к конвектору ½" G, к системе отопления ¾" G

• соединение для термопривода M 30 × 1,5

• расстояние от присоединения по оси 50 мм

• материал – никелированная бронза

XP [K]
KV при предустановке [м3/ч]

KVS [м3/ч] Макс.
температура [°C]

Макс. рабочее  
давление [бар]0 0,5 1 2 3 4

DN 15 (½")
1 0,09 0,17 0,22 0,25 0,28 0,38

1,10 120 10
2 0,09 0,18 0,30 0,40 0,55 0,75

Предустановка № 4 соответствует базовой настройке (от производителя).

LM-клапан прямой 

код заказа: REG-TMS

LM-клапан угловой 

код заказа: REG-TMA
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ
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Другие схемы подключения можно найти на сайте www.licon.cz или получить  
по запросу. Термостат RDG 260T предварительно настроен на 2-трубную систему 
отопления. Если требуется другой метод нагрева, необходимо настроить термостат 
SIEMENS RDG 260T и RAB 21-DC в соответствии с руководством, которое прилага-
ется к термостату или доступно в разделе загрузки на сайте www.licon.cz.

Для конвекторов KORAWALL Optimal-V WVO, KORAWALL Pool-V WVP  
управляемых термостатом SIEMENS RDG 260T или SIEMENS RAB 21-DC
Отопление или охлаждение

1   клеммная колодка подключения
2    тангенциальные вентиляторы  

с регулировкой ЕС
3    термостатические  

и соединительные фитинги
4   термопривод 24 B DC, 2 Вт
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СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ

Основная схема подключения для конвекторов KORAWALL Direct WVD 
Отопление или охлаждение

FA
N

 

Tv

To

+V -V

БЛОК 
УПРАВЛЕНИЯ

DISPLAY

230 B AC/
24 B DC

FA
N

 1

FA
N

 2

A
D

A
D

1

2

3

4

5

6

Tv

To

A

C

B

1    клавиатура управления скоростью  

вентилятора отопление/охлождение
2    блок управления конвектором
3    источник питания 220 В переменного тока/ 

24 В постоянного тока
4   соединительный разъем
5    тангенциальные вентиляторы с регулировкой ЕС
6    термостатические и соединительные фитинги

To    датчик температуры окружающей среды
Tv    датчик температуры воды в теплообменнике

A    клавиатура управления
B    сигнальные диоды
C    кнопка управления

Выбор скорости вентилятора  короткое повторное нажатие

Режим отопления  светодиоды горят постоянно

Режим охлаждения  светодиоды мигают

Изменение режима отопления/охлаждения   

подержать кнопку управления

Уровень скорости 
вращения Светодиод Скорость вращения 

вентилятор

0 0 – выключено

1 1 – минимальная

2 2 – малая

3 3 – средняя

4 4 – повышенная

5 5 – максимальная
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Основная схема подключения для конвекторов KORAWALL Energy WVE 
Отопление или охлаждение

230 B AC
N PEL

-V +VPENL

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
230 B AC/ 24 B DC
35 Вт; 1,5 A

FA
N

 

To

+V -V

БЛОК
УПРАВЛЕНИЯ

DISPLAY FA
N

 1

FA
N

 2

A
D

A
D

Tv

1

2

3

4

5

Tv

To

A

C

B

A    клавиатура управления
B    сигнальные диоды
C    кнопка управления

1    клавиатура управления скоростью  

вентилятора обогрева/охлаждения
2   блок управления конвектором
3    источник питания 220 В переменного тока/ 

24 В постоянного тока = клеммы L, N и PE  

для подключения к электрической сети
4   тангенциальные вентиляторы с регулировкой ЕС
5   термостатические и соединительные фитинги

To    датчик температуры окружающей среды
Tv    датчик температуры воды в теплообменнике

Выбор скорости вентилятора  короткое повторное нажатие

Режим отопления  светодиоды горят постоянно

Режим охлаждения  светодиоды мигают

Изменение режима отопления/охлаждения   

подержать кнопку управления

Уровень скорости 
вращения Светодиод Скорость вращения 

вентилятор

0 0 – выключено

1 1 – минимальная

2 2 – малая

3 3 – средняя

4 4 – повышенная

5 5 – максимальная
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ПОТЕРИ ДАВЛЕНИЯ КОНВЕКТОРОВ

Длина L
[мм]

Расход по весу m [кг/ч]

20 40 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500

Потери давления на теплообменнике ∆p [Па]

500 18 61 205 303 617 1021 1508 2075 2718 3434 4220 5074
600 21 70 234 346 704 1166 1723 2370 3104 3921 4819 5795
750 24 82 276 408 829 1371 2026 2788 3652 4613 5669 6817

1000 30 101 340 503 1022 1691 2499 3438 4503 5688 6990 8406
1250 35 119 400 591 1202 1989 2940 4044 5297 6692 8224 9889
1500 40 136 457 675 1373 2272 3357 4619 6049 7642 9391 11293
1750 45 152 511 755 1536 2541 3756 5167 6768 8549 10507 12634
2000 50 167 563 833 1693 2801 4139 5695 7459 9422 11580 13924

KORAWALL WVO, WVP, WVD, WVE тип 45/11

KORAWALL WVO, WVP, WVD, WVE тип 45/11

 600  750  1 000  1 250  1 500  1 750  2 000

16 384

8 192

 4096

2 048

 1024

512

256

128

64

32

16
м [кг/ч]

∆
p 

[П
a]

13 25 50 100 200 400 800

Потери давления показаны без LM-клапана.

   Рекомендуем поместить конвектор на стене так, чтобы ниж-

ний край находился на высоте 100 мм от пола.

   Для гарантии тепловых мощностей рекомендуем оснастить 

конвектор LM – клапаном который позволяет более высокий 

поток, см. стр. 24).

   Подача воды всегда осуществляется по верхним трубам, 

к которым мы устанавливаем соединительную LM арматуру.

   Теплообменник и кожух должны быть хорошо защищены от 

загрязнения, а также необходимо регулярно проводить тех-

ническое обслуживание оборудования – чистить теплооб-

менники и вентиляторы.

   Кожух устанавливается на стену с помощью кронштейна. 

Присоедините теплообменник к системе отопления. Пе-

ред присоединением рекомендуется проверить правиль-

ность расположения теплообменника и арматуры относи-

тельно кожуха. Для более подробных информаций смотри  

www.licon.cz или «Инструкция по монтажу».

   Регулировка идентична как для внутрипольных конвекторов 

KORAFLEX FV и напольных конвекторов KORALINE LVO.

МОНТАЖ КОНВЕКТОРОВ
Схема крепления

Размеры указаны в мм.

25
0

28
0

43 43

45
0

L

46 61

3650

ОхлаждениеОтопление

   Конвекторы KORAWALL WVD и WVE рекомендуем оснастить 

термостатической головкой отопление/охлождение.

   KORAWALL WVO, WVP рекомендуем оснастить термоприводом.

   Не забудьте про источник питания рядом с установкой. Для 

более подробных информаций смотри www.licon.cz или 

«Инструкция по монтажу».
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УРОВЕНЬ ШУМА – АКУСТИКА

В конвекторах Licon используются самые современные техноло-

гии. То же касается и вентиляторов. Вентиляторы оснащены EC 

моторами, которые характеризуются тихим ходом, не вибрируют и 

отличаются очень низким расходом энергии. При проектировании 

конвекторов нельзя забывать про рассмотрение вопроса акусти-

ческой нагрузки, которая возникает при их эксплуатации. Шум, ко-

торый создает конвектор в ходе работы, совсем иначе действует в 

жилых помещениях, офисах, чем в коридорах, рабочих цехах и т. 

п. Поэтому, кроме мощности и размеров, необходимо предусмот-

реть и надлежащую звуковую нагрузку, создаваемую конвекто-

ром. Данную задачу упрощает следующая зависимость, но не сле-

дует забывать, что уровень нагрузки от акустического давления в 

разных помещениях и средах отличается. В жилых помещениях 

рекомендуем предусматривать макс. уровень звуковой нагрузки 

30 дБ LpA. Акустические параметры измерялись в аккредитован-

ной лаборатории согласно нормативу ČSN EN 9614-2 «Акустика – 

Определение уровня шума» источников шума при помощи акусти-

ческой силы, часть 2: Измерения путем сканирования.

Приведенные акустические параметры
Норматив ČSN EN 16430 в качестве исходной единицы опреде-

ляет акустическую мощность [LWA/дБ], которая указывается

на всех изделиях, в состав которых входят вентилятор. Но для 

более простого сравнения указываются также значения аку-

стического давления [LpA/дБ]. Указанные значения акустиче-

ского давления были рассчитаны по зависимости, приведенной 

ниже. Действительно на расстоянии 1 м от конвектора (источни-

ка шума), установленного посередине стены под окном с одной 

отражающей поверхностью в помещении, поглощающем звуки 

(оснащенное помещение).

Определение и описание  
акустических величин
Акустическая мощность [LWA/дБ] 

Основная величина, которая определяет уровень акустической 

нагрузки от конкретного оборудования. Акустическая мощность 

– это звук, который возникает на источнике звука (энергия, при-

водимая в пространство). Это величина, которая не зависит от 

пространства и расстояния. Она используется для всех даль-

нейших расчетов акустической нагрузки помещений.

Акустическое давление [LpA/дБ] 

Это величина, выражающая уровень звука, зафиксированного 

на определенном расстоянии от источника звука. Акустическое 

давление представляет собой изменение давления в воздухе, 

созданное источником шума. Акустическое давление представ-

ляет собой ту громкость, которую человек слышит.

Пример пересчета акустической мощности  

на акустическое давление

LpA [дБ(A)]  уровень акустического давления, 

зарегистрированный фильтром A

LWA [дБ(A)]  уровень акустической мощности, 

зарегистрированной фильтром A

Q [-] коэффициент направления звука

r [m] vрасстояние от испытательного образца

LpA = LWA + 10 . log
  Q

 4 . π . r2

ПРИМЕР РАСЧЕТА ВЕЛИЧИНЫ
ИСТОЧНИКА ПОСТОЯННОГО ТОКА

Для регулирования необходимо правильно рассчитать потребля-

емую электрическую мощность источника постоянного тока. Рас-

чет общей потребляемой мощности конвекторов и термоприво-

дов производится путем суммирования потребляемой мощности 

всех конвекторов вентилятором и термопроводов, которые будут 

управляться через один термостат. Электрическая мощность 

вентиляторов указана в таблице мощности для каждого типа и 

длины конвектора. Электрическая мощность термопривода ука-

зана в описании термопривода. Избираем величины для 3-го 

уровня оборотов вентилятора.

Пример

В соответствии с проектом мы разработали KORAWALL WVO 

следующих типов: 2× KORAWALL WVO – 100/45/11 – в таблице 

находим потребляемую мощность 10 Вт, 2× KORAWALL WVO – 

150/45/11 – в таблице находим потребляемую мощность 19 Вт, 2× 

KORAWALL WVO – 200/45/11 – в таблице находим потребляемую 

мощность 23 Вт, по выбору 11× термоэлектрический привод TEP 

24 В DC – 6 × 2 Вт = 12 Вт

Общая потребляемая мощность

2 × 10 + 2 × 19 + 2 × 23 + 12 = 116 Вт + увеличиваем за счет 

резерва 20 %. Избираем источник мощностью 150 Вт.
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600

0 190 91 19 0 - -
1 1 058 619 140 2 23,2 31,2
2 1 330 783 197 3 32,3 40,3
3 1 688 1 003 267 6 40,8 48,8

750

0 278 134 28 0 - -
1 1 546 905 204 2 24,9 32,9
2 1 944 1 145 288 3 34,0 42,0
3 2 467 1 467 391 7 42,3 50,3

1000

0 424 204 42 0 - -
1 2 360 1 381 311 3 26,3 34,3
2 2 967 1 747 440 4 35,2 43,2
3 3 766 2 238 596 10 43,9 51,9

1250

0 541 260 54 0 - -
1 3 011 1 762 397 3 26,7 34,7
2 3 786 2 229 562 5 35,3 43,3
3 4 805 2 856 761 11 44,9 52,9

1500

0 716 345 71 0 - -
1 3 988 2 333 526 4 28,7 36,7
2 5 014 2 952 744 8 37,4 45,4
3 6 363 3 782 1 008 19 46,4 54,4

1750

0 863 415 85 0 - -
1 4 801 2 809 634 5 30,2 38,2
2 6 037 3 555 895 9 38,9 46,9
3 7 661 4 554 1 213 22 47,6 55,6

2000

0 1 009 485 100 0 - -
1 5 615 3 285 741 5 30,5 38,5
2 7 060 4 157 1 047 10 39,0 47,0
3 8 960 5 326 1 419 23 48,2 56,2

Teplotní 
exponent [n] 1,0369 0,904
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2 7 060 4 157 1 047 10 39,0 47,0
3 8 960 5 326 1 419 23 48,2 56,2

Teplotní 
exponent [n] 1,0369 0,904 29



РЕФЕРЕНЦИИ

Отель Ještěd
Либерец, Чешская Республика

Лахта Центр, Санкт-Петербург
Российская Федерация

Аэропорт
Брно, Чешская Республика

Main Point Karlín
Прага, Чешская Республика

Административное здание Trinity 
Брно, Чешская Республика

Музей музыки
Ольборг, Дания

Triplex – квартирный дом
Карловы Вары,  
Чешская Республика

Opera House
Копенгаген, Дания

Hotel des Horlogers
Ле Брассюс, Швейцария

Philoro GOLDWERK
Корнойбург, Австрия

City Green Court
Прага, Чешская Республика

Museum HC Andersens
Оденсе, Дания

Ferring
Копенгаген, Дания

Landsbankinn
Рейкьявик, Исландия

World of Volvo
Гетеборг, Швеция

Sky Tower
Вроцлав, Польша
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ОБРАЗЦЫ ЦВЕТОВ

Предупреждение:
Возможно отклонение по цвету в образцах цветов по сравнению с цветом конвектора. Базовый цвет – белый RAL 9016 или черный 
RAL 9005, другие цвета, указанные в образцах, доступны за дополнительную плату согласно действующему прайс-листу.

код 10
White RAL 9016

код 39
Black RAL 9005

код 59
White texture RAL 9016

код 60
Black texture RAL 9005

code 10

White RAL 9016
code 40

Alloy Black

code 45

Pearl Brown

code 35

Silber RAL 9006

code 42

Gold

code 32

Anthrazit Metallic

code 14

Jasmine

code 26

Pergamon

code 16

Bahama

code 39

Black RAL 9005

code 22

Manhattan

code 37

Red RAL 3001

code 47

RAL 9007

code 48

RAL 9006

code 49

RAL 7024

code 57

RAL 7040

code 51

RAL 7016

code 54

RAL 7015

code 10

White RAL 9016
code 40

Alloy Black

code 45

Pearl Brown

code 35

Silber RAL 9006

code 42

Gold

code 32

Anthrazit Metallic

code 14

Jasmine

code 26

Pergamon

code 16

Bahama

code 39

Black RAL 9005

code 22

Manhattan

code 37

Red RAL 3001

code 47

RAL 9007

code 48

RAL 9006

code 49

RAL 7024

code 57

RAL 7040

code 51

RAL 7016

code 54

RAL 7015

code 10

White RAL 9016
code 40

Alloy Black

code 45

Pearl Brown

code 35

Silber RAL 9006

code 42

Gold

code 32

Anthrazit Metallic

code 14

Jasmine

code 26

Pergamon

code 16

Bahama

code 39

Black RAL 9005

code 22

Manhattan

code 37

Red RAL 3001

code 47

RAL 9007

code 48

RAL 9006

code 49

RAL 7024

code 57

RAL 7040

code 51

RAL 7016

code 54

RAL 7015

код 14
Jasmine

код 16
Bahama

код 22
Manhattan 

код 26
Pergamon

code 10

White RAL 9016
code 40

Alloy Black

code 45

Pearl Brown

code 35

Silber RAL 9006

code 42

Gold

code 32

Anthrazit Metallic

code 14

Jasmine

code 26

Pergamon

code 16

Bahama

code 39

Black RAL 9005

code 22

Manhattan

code 37

Red RAL 3001

code 47

RAL 9007

code 48

RAL 9006

code 49

RAL 7024

code 57

RAL 7040

code 51

RAL 7016

code 54

RAL 7015

code 10

White RAL 9016
code 40

Alloy Black

code 45

Pearl Brown

code 35

Silber RAL 9006

code 42

Gold

code 32

Anthrazit Metallic

code 14

Jasmine

code 26

Pergamon

code 16

Bahama

code 39

Black RAL 9005

code 22

Manhattan

code 37

Red RAL 3001

code 47

RAL 9007

code 48

RAL 9006

code 49

RAL 7024

code 57

RAL 7040

code 51

RAL 7016

code 54

RAL 7015

code 10

White RAL 9016
code 40

Alloy Black

code 45

Pearl Brown

code 35

Silber RAL 9006

code 42

Gold

code 32

Anthrazit Metallic

code 14

Jasmine

code 26

Pergamon

code 16

Bahama

code 39

Black RAL 9005

code 22

Manhattan

code 37

Red RAL 3001

code 47

RAL 9007

code 48

RAL 9006

code 49

RAL 7024

code 57

RAL 7040

code 51

RAL 7016

code 54

RAL 7015

code 10

White RAL 9016
code 40

Alloy Black

code 45

Pearl Brown

code 35

Silber RAL 9006

code 42

Gold

code 32

Anthrazit Metallic

code 14

Jasmine

code 26

Pergamon

code 16

Bahama

code 39

Black RAL 9005

code 22

Manhattan

code 37

Red RAL 3001

code 47

RAL 9007

code 48

RAL 9006

code 49

RAL 7024

code 57

RAL 7040

code 51

RAL 7016

code 54

RAL 7015
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код 47
RAL 9007
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code 10

White RAL 9016
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RAL 7015

код 32
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код 35
Silber RAL 9006 

код 37
Red RAL 3001

код 40
Alloy Black
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Bahama
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Red RAL 3001
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code 35

Silber RAL 9006

code 42

Gold

code 32
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code 14
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code 49

RAL 7024

code 57
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code 51
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code 54

RAL 7015

code 10

White RAL 9016
code 40

Alloy Black

code 45
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code 35
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code 39

Black RAL 9005

code 22

Manhattan
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code 51
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code 54

RAL 7015
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RAL 7024

код 51
RAL 7016 

код 54
RAL 7015

код 57
RAL 7040

code 10
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code 40

Alloy Black

code 45
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code 35

Silber RAL 9006
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Gold

code 32
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Jasmine

code 26

Pergamon

code 16

Bahama

code 39

Black RAL 9005

code 22

Manhattan

code 37

Red RAL 3001

code 47

RAL 9007

code 48

RAL 9006

code 49

RAL 7024

code 57

RAL 7040

code 51

RAL 7016

code 54

RAL 7015

code 10

White RAL 9016
code 40

Alloy Black

code 45

Pearl Brown

code 35

Silber RAL 9006

code 42

Gold

code 32

Anthrazit Metallic

code 14

Jasmine

code 26

Pergamon

code 16

Bahama

code 39

Black RAL 9005

code 22

Manhattan

code 37

Red RAL 3001

code 47

RAL 9007

code 48

RAL 9006

code 49

RAL 7024
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code 51
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code 54

RAL 7015
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